
סדרת ספוטים מתכווננים compact לפסי צבירה חד פאזי, 
יעילות אורית גבוהה 100Lu/W, עיצוב מודולרי, הרכבה ותחזוקה קלה.

קיים בהספק 10W.  ישנם גופים המגיעים עם כפתור לבחירת גוון האור
הרצוי 3000K/4000K/6000K. מגיע בצבעים שחור, לבן וזהב לבחירה.

.IP20 אורך חיים עד 25,000 ש"ע, שנתיים אחריות, רמת אטימות
זווית פיזור 36o, טמפרטורת עבודה 20°- עד 45°+.

מתאים להארת חנויות, קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

גוף יציקת אלומיניום.
מבנה

לבן מט / שחור מט / זהב
גימור

 10W זוויות פיזור של �36 בהספק
CRI> 80

אופטיקה/עדשה

מכון התקנים הישראלי, 
,CE/CB-EMC

 ,IEC62471 תקן פוטו ביולוגי

תקנים

ספוט מתכוונן לפסי צבירה חד פאזי מתאים להארת חנויות, 
קניונים, חדרי הלבשה, סלונים, מטבחים ועוד.

ישומים:
Eye Safe

IEC/EN 62471

2Y
Warranty
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נתונים טכניים

גוון אורהספקתיאורמק“ט
(K)

(lm) לומןLm/Wa�
צבע
גוף

אורך
(mm)

קוטר
(mm)

OM-CMP-10W-C-BK

OM-CMP-10W-C-GL

OM-CMP-10W-C-WH

OM-CMP-10W-W-BK

OM-CMP-10W-W-GL

OM-CMP-10W-W-WH

10W

10W

10W

10W

10W

10W

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכווננן לפס צבירה חד פאזי

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

שחור

זהב

לבן

שחור

זהב

לבן

130

130

130

130

130

130

Ø54

Ø54

Ø54

Ø54

Ø54

Ø54

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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עקומות פוטומטריות ושרטוט
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59
m

m 13
0m

m

compact
פסי צבירה חד פאזי מתכוונן

שינוי גוון האור
ע“י הזזת הכפתור

גוון אור
משתנה
CCT

גוון אורהספקתיאורמק“ט
(K)

(lm) לומןLm/Wa�
צבע 
הגוף

רוחב
(mm)

OM-CMP-10W-CCT-BK

OM-CMP-10W-CCT-GL

OM-CMP-10W-CCT-WH

10W

10W

10W

ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי

ספוט מתכוונן לפס צבירה חד פאזי

CCT 3000K/4000K/6000K

CCT 3000K/4000K/6000K

CCT 3000K/4000K/6000K

שחור 

זהב

לבן

Ø54

Ø54

Ø54

גובה
(mm)

130

130

130

100lm/wa�

100lm/wa�

100lm/wa�

1000

1000

1000

נתונים טכניים גוון אור ניתן
לשינוי באמצעות כפתור

compact


