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לקוח נכבד
תודה שרכשת מוצר זה מחברת סאיינט

נא הקפד על הוראות ההתקנה.

שנתיים אחריות

סדרת LONDON פאנל לד על הטיח עם שלט,
דרגת הגנת המוצר IP20, מיועד לבתי מגורים,
אולמות, וליישומים ביתיים או מסחריים שונים.
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יש לקרוא בקפידה ולפעול לפי ההוראות לפני התקנת גוף תאורה
הוראות בטיחות והתקנה לתאורת פנים

•  מיועד לשימוש פנים בלבד.
•  יש לבצע התקנת גוף תאורה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.

•  משקל גוף התאורה לא יועבר לתקרה מונמכת/דקורטיבית/תותב/גבס וכו'. 
    גופי תאורה ואביזרים שמעל תקרה המבנית או לקונסטרוקציה. 

    התקנת גופי התאורה לתקרות דקורטיביות או גבס ייעשו בהתאם 
    לתקנים: ת"י -1924 תקרות גבס ו- ת"י 5103 תקרות תלויות.

•  יש לוודא כיבוי של מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי לפני התקנה. 
.N     L יש לחבר כבל זינה לקופסת המהדקים לפי הסימון  •

•  אסור לכסות את גוף התאורה בחומר בידוד או דומה לו.
•  יש להחליף כל רכיב חשמלי פגום.

•  יש לנקות בעזרת מטלית יבשה, כאשר גוף התאורה קר ומנותק 
    מזרם החשמל.

•  יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

הוראות התקנה 
1.  נתקו את גשר ההתקנה מהגוף ע“י שחרור שני ברגים,

     אחד מכל צד של הגוף.
2.  מדדו את החורים בגוף התאורה בכדי להתאימם

     לקדיחה בקיר, וקידחו את החורים בתקרה ע“פ המידה
     והכניסו אליהם את הדיבלים. לאחר מכן, חזקו את

     הגשר ההתקנה לתקרה ע“י ברגים.
.N     L 3.  יש לחבר כבל זינה לקופסת המהדקים לפי הסימון

4.  חברו את גוף התאורה לגשר ההתקנה וחזקו את
     הברגים למקומם.

כיול השלט לשליטה על יותר מגוף אחד:
1. הדלק את גוף התאורה.

2. כוון את השלט לגוף ולחץ על כפתור "setup" למשך 5 שניות.
    נורת הלד בשלט תהבהב והכיול יבוצע בהצלחה.

אינדקס שלט:

הוראות הפעלה ובטיחות
LONDON פאנל 
צמוד תקרה דקורטיבי
3000K-6500K גוון אור משתנה 

כיבוי והדלקה

עמעם להגברת
עוצמת האור

כיוון גוון אור יום

כפתור לכיול השלט
במקרה של התקנה
של יותר מגוף אחד

3 גווני אור לבחירה:
אור יום, אור קר, אור חם

עמעם להורדת
עוצמת האור

כיוון גוון אור חם

תאורת לילה




