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גוף מתכת ומסגרת Fine Line עם מערכת קרור אידאלית,
LGP מסוג PMMA ללא הצהבה ושמירה על אורך חיים מקסימאלי

מבנה

לבן מט
גימור

CB/EMC ללא ריצוד
דרייבר

עדשות PMMA לפיזור אופטימלי ולמניעת סינוור
זווית הארה 120 מעלות

אופטיקה/עדשה

באישור התקן הישראלי, 
,IEC לתקני CB/TUV בדיקת
,IEC62471 תקן פוטו ביולוגי

תקנים

פאנל לד לתקרה אקוסטית מסוג Fine Line. מתאים להארת
משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד. מדרגה 8מ"מ

ישומים:

595X595/605x605mm התקנה שקועה לתקרה אקוסטית
אופן התקנה

Fine Line פנל לד

LGP PMMA
 2.5mmIK04

Eye Safe

IEC/EN 62471

CB

5Y
Warranty

DRIVER Inside

CB/EMC ללא ריצוד Ra>80 IP20

SAMSUNG מודול לד מקצועי באיכות גבוהה של חברת
130Lm/W ונצילות אורית גבוהה במיוחד

CRI 80 מקדם מסירות צבע

מקור האור
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 IK04 סדרת פנלים לתקרות אקוסטיות תאורה ישירה, בחוזק מכני
ובדרגת יעילות אורית גבוהה מאוד 130Lu/W, הרכבה ותחזוקה קלה.
קיים בהספק של 40W. אורך חיים עד 50,000 ש"ע 5 שנות אחריות, 

בטכנולוגיית תאורה ישירה, ללא הצהבה, דק במיוחד רק 3 ס"מ.
לדים SAMSUNG, דרייבר CB. טמפרטורת עבודה -10° עד +45°.

אידיאלי להארת משרדים, בתי חולים, בתי ספר, מוסדות שונים ועוד.



נתונים טכניים

כמות�Lm/Waלומן (lm)גוון אור (K)הספקתיאורמק”ט
עומק (mm)רוחב (mm)אורך (mm)באריזה

SL-BKL6060-40-C-FL130L40 4000K595/605595/60530פנל לד לתקרה אקוסטית 6 יחידות130 5200
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Fine Line פנל לד


